PRODUKTINFORMATION

HIGHTEC FORMULA GTS SAE 10W-40 HC

Leichtlauf-Motorendl auf HC-Synthese-Grundolen der Viskositatsklasse SAE 10W-40.

Beschreibung

HIGHTEC FORMULA GTS SAE 10W-40 HC ist ein auf Basis von
HC-Synthesedl hergestelltes Hochleistungs-Motorendl der SAE-
Klasse 10W-40. Aus dem Zusammenwirken der ausgesuchten
Grunddle und der modernen Additive ergibt sich sein hohes
Leistungsniveau. Hervorragend fir Otto- und Dieselmotoren mit
und ohne Turboaufladung geeignet.

Anwendung

HIGHTEC FORMULA GTS SAE 10W-40 HC ist besonders
geeignet fur Fahrzeuge mit Otto- und Dieselmotoren, mit und ohne
Turboaufladung. Es wird fir Fahrzeuge ohne
Wartungsintervallverlangerung eingesetzt. Das moderne Konzept
von HIGHTEC FORMULA GTS SAE 10W-40 HC ermdglicht ein
weites Einsatzspektrum und gewahrleistet sicheren Betrieb unter
allen Betriebszustanden.
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Vorteile

« hervorragend fUr Turbomotoren geeignet

« verhindert zuverlassig Verklebung, Verlackung und Verkokung
von Zylindern, Kolben, Ventilen und Turboladern

« sicherer Ganzjahresbetrieb durch hervorragendes Viskositats-
Temperaturverhalten und hohe Scherstabilitat

« auch bei heiRem Ol und extremen Belastungen stabiler
Schmierfilm

« sehr geringer Olverbrauch

« hoher Oxidationsschutz durch ausgesuchte HC-Synthesedle
und spezielle Additivierung

« zuverlassiger Schutz vor "Schwarzschlamm®

« einwandfreie Funktion von HydrostoReln (hydraulischer
Ventilspielausgleich)

« mischbar und vertraglich mit konventionellen sowie
synthetischen Motorenélen. Um jedoch die vollen
Produktvorteile von HIGHTEC FORMULA GTS SAE 10W-40 HC
auszuschopfen, wird ein vollstandiger Olwechsel empfohlen.
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PRODUKTINFORMATION ROWE ®

Typische Kennwerte

Eigenschaft Methode Einheit Wert
Dichte bei 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0.86
Kinematische Viskositat KV 100 ASTM D-7042 mm?/s 14,4
Kinematische Viskositat KV 40 ASTM D-7042 mm?/s 96,8
Viskositatsindex ASTM D2270 - 154
Flammpunkt ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 1€ 244

Pour Point ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 “C -32

€ECS ASTM D-5293 cP @ °C 5450 @ -25
Gesamtbasenzahl DIN 51639-1 mgKOH/g 8,6

HTHS ASTM D4683 mPas 4,1

Diese Kennwerte sind typisch fur eine aktuelle Produktion. Die Daten beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften oder die Garantie einer Eignung flr einen
speziellen Anwendungsfall. Bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, welche die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind
vom Empfanger unserer Produkte selbst zu beachten. ROWE Produkte werden kontinuierlich weiter entwickelt. Deshalb behélt sich ROWE das Recht vor, alle
technischen Daten dieser Produktinformation jeder Zeit und ohne Vorankiindigung zu andern. Fir sémtliche Lieferungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen
Liefer- und Zahlungsbedingungen (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALOLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Sie suchen das passende
Ol fur lhr Fahrzeug?

Hier geht's zum
ROWE-Olwegweiser.

20093 | 06.02.2024




