
HIGHTEC OIL LEAK STOP / ÖL-LECK-STOPP

Aditiv pentru ulei de motor. Regenerează garniturile vechi și aspre din elastomer, plastic și cauciuc și le face din nou elastice.

Descriere
HIGHTEC OIL LEAK STOP / ÖL-LECK-STOPP regenerează
garniturile din cauciuc, elastomer și plastic și reduce astfel
consumul de ulei la etanșările arborilor, capacelor valvelor, axurile
valvelor și alte etanșări.

Utilizare
HIGHTEC OIL LEAK STOP / ÖL-LECK-STOPP reduce consumul
de ulei datorat garniturilor friabile și aspre de la motor. Adăugați
(denumirea) după schimbul de ulei în uleiul de motor și încălziți
motorul. Efectul de etanșare apare după cca. 700 - 1.000 km.
Pentru a reduce pe termen lung consumul de ulei, adăugați cu
regularitate (denumirea) după schimbul de ulei.

Avantaje

reduce fumul albastru din gazele de eșapament
regenerează și îngrijește garniturile din elastomer, plastic și
cauciuc
împiedică formarea petelor de ulei în garaje, pe alei și străzi
reduce consumul de ulei la motoarele cu benzină și motorină și
astfel protejează mediul înconjurător
adecvat pentru motoare turbo, catalizator și filtru de particule
pentru motorină
vă poate scuti de reparații costisitoare
nu necesită operații de demontare
reduce zgomotul motorului
compatibil cu toate uleiurile de motor minerale și sintetice
existente pe piață

Indicații

HIGHTEC OIL LEAK STOP / ÖL-LECK-STOPP nu poate repara
defectele mecanice sau compensa uzura excesivă. Nu este
adecvat pentru rotoarele cu cuplare cu baie de ulei udă. Dozare-
o doză (250 ml) este suficientă pentru 3-5 l de ulei de motor
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